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纽北赛道表现惊艳
全新保时捷718 Cayman GT4 RS搭载具有4.0升排量、500 PS（368 kW）功率的自然吸气六缸水平对置发动机，空载重量仅有1,415 kg，具有卓越的驾驶性能。其纽博格林北环赛道单圈成绩仅为7:09.300——比功率为420 PS（309 kW）的718 Cayman GT4快了23.6秒。
激情十足的高转速水平对置发动机
4.0升发动机的转速可达9,000 rpm，并且在 8,400 rpm时实现最高功率。这款具有澎湃声浪的驱动系统也被用于纯正的赛车车型911 GT3 Cup及718 GT4 RS Clubsport之中。  
全新选档杆带来闪电般的换档体验
标配的保时捷双离合传动系统（PDK system）可实现惊人的加速性能：从静止加速至100 km/h仅需3.4秒，最高车速可达315 km/h。如果想要进行手动换档，不仅可以使用方向盘上的换档拨片，还可以使用中控台上全新设计的手动选档杆。
具有赛车基因的底盘
所有底盘轴承支承架上均采用球形万向节，确保实现更精准和更直接的操控性能。可调节底盘十分适用于赛道，采用了RS专属的减震器调校以及经过修改的弹簧和防倾杆刚度。
更大的制动器
前桥轻质结构制动盘的直径从380 mm显著增加至408 mm。搭配可选的保时捷陶瓷复合制动系统（PCCB）时，前桥制动盘直径甚至可达410 mm。为了给这款更大的制动盘降温，工程师们在车前盖中集成了两个额外的NACA进气口。 
比718 Cayman GT4轻35 kg
通过智能的轻质结构设计，全新保时捷718 Cayman GT4 RS的空载重量（根据DIN标准）仅为1,415 kg：车前盖和前部翼子板由碳纤维增强塑料（CFRP）制成，后挡风玻璃则选择了轻量化玻璃。减少了隔音材料，此外还取消了后行李厢隐私隔板等组件。如此一来，与718 Cayman GT4相比，全新保时捷718 Cayman GT4 RS的重量减轻了35 kg。
更大的下压力，更短的单圈时间
前后扩散器经过空气动力学优化，封闭式车底可加速空气流动，此外，GT4 RS还配备天鹅颈固定式尾翼作为一大亮点。通过所有这些措施的叠加作用，在用于赛道行驶的高性能模式下，全新718 Cayman GT4 RS产生的下压力比718 Cayman GT4增加了25%。
选装配置：Clubsport组件和魏斯阿赫组件
718 Cayman GT4 RS可以选配Clubsport组件，其中包括：前座后方的防滚架和蓄电池断路开关预留装置。此外还可以订购魏斯阿赫组件，其中包括：钛合金防滚架和钛合金运动型排气系统，诸多带有碳纤维纹路的部件以及可选的镁合金锻造车轮。          
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保时捷的心脏紧贴在驾驶员身后跳动：4.0升自然吸气六缸水平对置发动机就安装在两个座椅与后桥之间。它使得全新718 Cayman GT4 RS成为深受喜爱的中置发动机跑车系列史上最为强劲的车型。在8,400 rpm转速下可提供500 PS（368 kW）的最大功率，而在6,750 rpm的转速下即提供450 Nm 的最大扭矩，最高转速可达9,000 rpm，这些都是通常只会在赛车身上听到的数据。实际上，这款发动机的确源于赛车：在保时捷美孚1号超级杯中，保时捷911 GT3 Cup就采用了同款发动机，性能数据亦相差无几。此外，公路版911 GT3车型也配备了这款高转速发动机。这款自然吸气发动机的加速性能非常惊人，只需3.4秒即可将保时捷718 Cayman GT4 RS从静止加速到100 km/h，达到200 km/h 仅需10.9秒，并且最高车速可达315 km/h。
源自赛车的发动机技术
GT4 RS的发动机是从赛车向量产车型进行技术迁移的一项典范。六缸发动机的24个气门通过刚性摇臂驱动，不需要进行液压气门间隙补偿。因此，即使是在最恶劣的条件下，即在频繁使用最高发动机转速水平时，也能确保气门结构的稳健性。此外，久经考验的VarioCam技术可确保凸轮轴控制系统精确适应转速和负载。 
独立节气门的想法同样来自于赛车。六个气缸中的每个气缸在可变谐振进气系统的末端都有自己的独立节气门。该独立节气门特别靠近进气门，从而可改善进气性能并优化控制精度以及发动机的响应性。由于节气门和进气门之间几乎没有空气，因此发动机能够几乎毫无延迟地执行踏板指令——无论是加速还是减速。中央节气门作为备用解决方案保留了下来，但在正常运行期间会始终保持开启。 
鉴于全新保时捷718 Cayman GT4 RS产生的高纵向和横向加速度，高转速发动机的机油供应变得尤为重要。与赛车一样，全新保时捷718 Cayman GT4 RS发动机的机油供应是通过带有单独油箱的干式油底壳润滑来实现的。干式油底壳润滑共有七个吸油段，能够快速、高效地将机油送回外部油箱，同时从油泵通过曲轴直接润滑承受巨大负荷的连杆轴承。
新颖的吸气方式 
在全新保时捷718 Cayman GT4 RS中，额外的进气口取代了两个后侧车窗，为发动机提供气流。空气从左右两侧直接进入中央空气箱，该空气箱位于驾驶员后方，从外部通过后挡风玻璃也可以看到。这种设计不仅极具运动感，同时也能够让驾驶员和副驾驶更加直接地感受到发动机的吸气声浪。背景声浪随着负载状态和发动机转速而变化，不锈钢轻质结构运动型排气系统与水平对置发动机的独特音浪相得益彰，尤其是在高速运转时。同时，GT4 RS也符合最新的欧6排放标准。通过使用两个独立的汽油颗粒过滤器（GPF）以及用于两个催化转换器的双Lambda控制回路实现主要的排气清洁功能。
经过优化的保时捷双离合传动系统，具有多个手动选项
与所有当前的RS车型一样，全新718 Cayman GT4 RS搭载了专属的保时捷双离合传动系统（PDK system）。该传动系统使车辆可以像赛车一样换档：只需要几毫秒并且不会中断牵引力。GT4 RS中搭载的保时捷双离合传动系统拥有七个短传动比档位，没有超速档功能。在第七档时可达到最高速度。 
在保时捷双离合传动系统的运动模式下，制动时的降档更加自然，并且声音更加明显；而加速时的升档点则被转移到更高的发动机转速区间。如果不想让车载电子设备负责换档，则还可以使用方向盘上的换档拨片进行手动换挡。右侧拨片用于升档，左侧拨片用于降档。即使驾驶员带着赛车手套，压力点仍可为其提供精确的反馈。此外，还可以使用中控台中的选档杆进行顺序换档。这款选档杆源自当前的911 GT3车型，外观上则借鉴了带有换档杆防尘罩的手动换档杆。与赛车一样，将选档杆向后拉即可升档，向前推则可降档。
在纽博格林北环赛道上比718 Cayman GT4快23.6秒
全新718 Cayman GT4 RS已在全球最长、同时也最艰难的赛道上充分证明了其强劲实力。保时捷品牌大使兼研发车手Jörg Bergmeister驾驶着一辆略加伪装的量产车在7:09.300的时间内跑完了全长20.832公里的纽博格林北环赛道。而在过去作为比较基准的20.6公里较短单圈中，GT4 RS则更是取得了7:04.511的优异成绩，比它的兄弟车型718 Cayman GT4快了23.6秒。为了保护驾驶员，这辆中置发动机跑车专门配备了赛车座椅。轮胎则选用了可选装的米其林Pilot Sport Cup 2 R型轮胎。车辆的标准状况和标准重量由公证员进行了确认。 
[bookmark: _Toc96414699]底盘
[bookmark: _Toc96414700]针对驾驶乐趣和性能进行了优化 
为了使驱动系统的实力也能在普通道路上得到展现，全新保时捷718 Cayman GT4 RS的底盘工程师们大量采用了赛车技术。其终极开发目标是为驾驶员提供最大的转向精度以及出色的弯道支撑。再结合500 PS（368 kW）发动机自如的油门响应，就得到了极其出色的驾驶性能，使驾驶员对车辆充满信心，同时也可获得极高的驾驶乐趣。
与718 Cayman GT4一样，718 Cayman GT4 RS的前桥也源自911 GT3 RS（991.2 款）。经典的麦弗逊式弹簧滑柱车桥还带有额外的辅助弹簧，可在主弹簧伸展时保持主弹簧的张力。即使在最大负载下，主弹簧也能保持其原始张力。这样有助于在采取特别运动的驾驶方式时保持车辆的可控性。
车身降低30 mm，前束更宽，外倾角更大
与718 Cayman相比，全新保时捷718 Cayman GT4 RS的车身降低了30 mm。此外，与718 Cayman GT4相比，其前桥前束增加了6 mm，后桥前束增加了8 mm，从而减小了车辆的侧倾程度。同时，后桥外倾角增加了四分之一度，这意味着后轮胎可以传递更多的侧向牵引力。通过这些设计改动，车辆在快速转弯时具有更高的可预测性。 
底盘所有连接点处的球形万向节确保与车身的紧密连接，从而实现特别精准和直接的操控性能。
标配可调节的保时捷主动悬挂管理系统（PASM）底盘
此外，718系列的这款全新旗舰车型的赛道底盘具有RS专属的弹簧刚度和减震器调校。同时还可针对封闭赛道进行调整。在赛道上使用时，前束、外倾角和防侧倾杆可以根据驾驶员的偏好和赛道的特性进行个性化调整。
GT4 RS标配保时捷主动悬挂管理系统（PASM）和运动型调校。这种主动减震系统将两种底盘合二为一。在Normal（标准）模式下可提供更加舒适的减震器基本调校，但在动态驾驶过程中会自动切换至更加运动的模式。而在Sport（运动）模式下则会立即激活更硬的减震特性，从而支持敏捷的驾驶风格。额外可切换的运动调校则可确保提供明显更为硬朗的减震特性，并在赛道上提供更加出色的动力性能。
保时捷扭矩引导系统（PTV）增加弯道中的敏捷性
驾驶员辅助系统的核心是保时捷稳定管理系统（PSM），其在718 Cayman GT4 RS中同样结合使用了三个电子控制系统：防抱死制动系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）和牵引力控制系统（TC）。作为RS的典型特征，这些系统的控制干预极其灵敏，同时也十分克制——驾驶员不会有任何约束感，尤其是在赛道上。在底盘调校方面，保时捷有一个原则：即使不使用电子控制系统，也能将最佳性能与安全操控相结合。因此，如果想要体验更加不受拘束的操作，可以分两个阶段将除了ABS之外的系统关闭：ESC OFF意味着驾驶员将全权负责转弯稳定性，ESC+TC OFF则可以将牵引力控制系统同时关闭。
保时捷扭矩引导系统同样作为GT4 RS的标配驾驶动态系统提供。保时捷扭矩引导系统与后轮上的电子触发式制动干预共同作用。此外，718 Cayman GT4 RS还配备了具有RS专属锁定值（牵引力为30%/超控档为37%）的机械式限滑差速器。保时捷扭矩引导系统无法关闭，其在实际运行时的工作方式为：在动态驾驶时，只要驾驶员转动方向盘，弯道内侧的后轮就会轻微制动。由此，弯道外侧的后轮可获得额外的驱动力，从而在已转入的方向上为车辆提供一个转向动量。这种过度转向可带来敏捷而直接的驾驶感受，同时使转弯更快、更安全。
提升系统可防止与颠簸的路面发生剐蹭
保时捷为718 Cayman GT4 RS提供了可选的前桥提升系统，这是该系统首次用于718车型系列。只需按下按钮，前桥上方的车身就会以液压方式升高约30 mm。前扰流板的离地间隙将增加约40 mm，从而使RS驾驶员更容易通过颠簸道路、车库入口或停车场坡道，并避免发生剐蹭。使用提升系统也降低了路缘损伤车辆的风险。该系统可在车速不超过60 km/h时使用，当然也可以在静止时使用，但驾驶员车门必须保持关闭。
全新保时捷718 Cayman GT4 RS采用铝合金单体固定制动卡钳，其中前轮为六活塞，后轮为四活塞。由于单体制动卡钳的外壳同时也是制动器支架，因此制动活塞分别位于制动盘的两侧。这样就确保了较高的稳定性，即使在高负载状态下也能确保优异的压力点性能。
更大的制动系统，带额外的通风功能
前部灰铸铁-铝合金复合制动盘的直径达到了408 mm。比718 Cayman GT4增加28 mm。制动冷却效果也针对提高的性能进行了调整：车前盖中的两个NACA进气口将气流引导至前轮。这些气流通道使制动器可以轻松承受赛道上的持续负荷。后桥上则采用了已在GT3上为人所熟知的380 mm制动盘。
与992代911 GT3一样，718 Cayman GT4 RS中的制动盘不再是钻孔式，而是开槽式。开槽工艺可在制动盘上产生小凹槽，它们与钻孔一样有助于清洁无铜制动片。开槽式制动盘的另一个优点是具有更高的耐高温性能。 
可选装陶瓷制动器和镁合金车轮
GT4 RS标配红色制动卡钳，可选装高光黑色。保时捷陶瓷复合制动系统（PCCB）也作为选装件提供，其识别特征是经典的黄色制动卡钳。根据需求，也可以提供高光黑色。保时捷陶瓷复合制动系统的制动盘仍然是钻孔式，但直径更大：前部为410 mm，后部为390 mm。陶瓷制动盘可在高负荷下确保最高的衰减稳定性，但其最大的优势其实在于重量：PCCB制动盘的重量只有灰铸铁制动盘的一半左右。由此可减少非簧载质量，同时提高驾驶舒适性和操控敏捷性。
保时捷为718 GT4 RS提供精确匹配且完美契合车轮罩的车轮：尺寸为20英寸（前部8.5Jx20 ET61，后部11Jx20 ET50），采用锻铝技术。标配车轮为深银色（哑光）涂装，此外，718系列还首次标配了黑色中央锁止装置和银色“RS”字样。此外，还可以选择醒目的特殊喷漆：靛蓝（哑光）、钕色（哑光）、黑色（哑光）和经典银色。可选的黑色（哑光）喷漆搭配竞速黄轮辋边缘可构成一项特别的亮点。选装魏斯阿赫组件时，还可以选配20英寸镁合金锻造车轮，从而可将车辆的非簧载和旋转质量进一步减少10 kg。白金金属漆版本同样是该车型的专属配置，使用该版本时则会取消魏斯阿赫组件中的黑色和竞速黄配色。
胎压监测系统可充分考虑赛道情况 
为确保提供必要的抓地力，GT4 RS采用了与GT4相同尺寸的公路版运动型轮胎：前部为245/35 ZR 20，后部为295/30 ZR 20。 
如果主要想在赛道上驾驶，则还可从保时捷经销商处购买特殊的赛道轮胎。赛道轮胎的技术基于标配运动型轮胎，但使用了不同的橡胶复合材料和经优化的胎面花纹。赛道轮胎主要设计为纯赛道使用，在干燥道路上可提供更好的性能，在湿滑道路上则可确保较小的抓地力损失。尽管如此，这款轮胎也获得了上路许可。
标配的胎压监测系统（TPM）也针对封闭赛道上的使用进行了优化。其不仅能够对缓慢或突然的压力损失发出警告，而且还会特别考虑在赛道上使用时的压力和温度条件。 
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从外观上看，全新保时捷718 Cayman GT4 RS可谓锋芒毕露。醒目的天鹅颈尾翼、车前盖中的NACA进气口、侧窗后方的吸气口——无一不彰显出GT4 RS就是718系列的最新旗舰车型。在前扩散器和尾翼用于赛道的高性能模式下，718 Cayman GT4 RS产生的下压力比718 Cayman GT4要高出25%。
勒芒冠军车型同款尾翼
718 Cayman GT4 RS的全新尾翼十分引人注目。带有黑色外侧饰条和天鹅颈连接的固定式碳纤维增强塑料尾翼脱胎于勒芒组别冠军GT赛车保时捷911 RSR。现款911 GT3是首款采用该尾翼的保时捷量产车。现在，718 Cayman GT4 RS也受益于这种结构带来的空气动力学优势。两根铝制支柱从上方固定住尾翼，从而最大限度地减少对尾翼周围气流的干扰。气流被支柱短暂中断后，直接在其后方汇合，并压向尾翼的下边缘。尾翼下边缘处强大而均匀的气流对于下压力的重要性比上方气流更为重要。气流在汽车尾翼上的作用与在飞机机翼上的作用正好相反，在机翼上，空气在上方边缘流动得更快以产生升力。
GT4 RS的尾翼迎角可以分三级进行手动调节。前扩散器也是如此，借助机械滑动元件可分四级对其进行手动调节。由此可根据需要实现个性化的车辆空气动力学平衡，以充分满足路线需求和驾驶员偏好。 
新颖的气流导向
如果将视线从带有集成式第三制动灯的车尾边缘转向车辆前部，那么首先注意到的将是驾驶员和副驾驶员侧车窗后方的全新进气口。718 Cayman所有其他车型的这个位置都安装了小型三角形侧窗，而在GT4 RS上，取而代之的则是用于500 PS（368 kW）4.0升水平对置发动机的进气口。车门后方的侧面进气口用于冷却六缸发动机。
正面则带有四个开口，这在718系列车型中是前所未有的。带有板条的轮罩通风口位于翼子板上方。这些被称为百叶窗的通风板条正是源于赛车，991代911 GT3 RS是首次使用该技术的保时捷量产车。特别是在高速行驶时，它们可以减少轮罩中旋转的车轮所产生的过压。从而可有效地避免在前桥上产生升力。两个NACA进气口使轻质结构车前盖更加引人注目。这种由美国国家航空航天局（NASA）的前身国家航空咨询委员会（NACA）开发的进气口将两种通常相互排斥的特性完美结合在一起：改善制动冷却效果，但却不影响车辆的风阻系数。因此，NACA进气口也经常用于赛车。 
车尾负压使GT4 RS紧贴地面
718 Cayman GT4 RS的整个前整流罩以GT4为蓝本，但进行了空气动力学优化处理。例如前扰流唇经过重新设计，并配备了环绕式侧叶片。由此可改善车轮罩的通风和气流，从而进一步增加前桥的下压力。从GT4 RS下方流过的空气被全包覆车底上的新款导向元件显著加速，从而在车尾产生负压。由此可为后桥提供更多下压力。 
在GT4 RS的底部还有两个额外的NACA进气口。它们也被用于进行冷却（其中汽油颗粒过滤器可从中受益），并且这种冷却气流不会对风阻系数造成任何影响。最后，车辆下方的气流通过后扩散器重新消散到空气中。该后扩散器源自718 Cayman GT4，并在侧面添加了空气动力学鳍片。它们还可以平息车尾气流，并对下压力产生积极影响。
通过轻质结构措施减重35 kg
用于提升驾驶动态的空气动力学措施十分张扬，而车身的另一个性能特征则相当隐蔽：轻质结构。根据DIN标准，即在油箱加满但没有驾驶员的情况下，718 Cayman GT4 RS的重量仅为1,415 kg。500 PS中的每一马力仅需加速2.83 kg的质量（3.8 kg/kW）。为实现这一目标，全新718 Cayman GT4 RS的前翼子板和车前盖均使用了碳纤维增强塑料（CFRP）材质，后窗由轻量化玻璃制成，而取消了大灯清洗装置的双氙气轻质大灯则进一步减轻了重量。减少了部分隔音材料，行李厢隐私防护组件则被完全取消。车内也使用了轻型地毯。当然，RS车型也配备了带有织物拉环和储物格网的轻量化车门板扶手。 
尽管更大的制动盘增加了汽车的重量，但保时捷718 Cayman GT4 RS仍然比GT4轻了35 kg。使用可选的魏斯阿赫组件时，还可以进一步减轻GT4 RS的重量。例如，如果客户额外订购20英寸镁合金锻造车轮，则非簧载质量会进一步减少10 kg。从外观上，可通过车前盖、进气口、冷却进气口、尾翼、车外后视镜上壳上的碳纤维细节以及后挡风玻璃上的“Porsche”字样识别出魏斯阿赫组件。此外，不锈钢运动型排气系统的尾管采用钛合金制成。可选的钛合金防滚架则比钢制防滚架轻约6 kg。
保时捷历史中的个性化喷漆
全新718 Cayman GT4 RS提供9种标配车身颜色：其中纯色漆包括白色、黑色、卫红和竞速黄，特殊喷漆则包括细花白金属漆、龙胆蓝金属漆、GT银金属漆、极地灰和鲨蓝。魏斯阿赫组件的客户还可以根据自己的喜好从提供的组合中选择特别喷漆。在“个性精制颜色”计划中，保时捷独家配件部门Porsche Exclusive Manufaktur 可提供已获批准的115种颜色。  
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功能全面、符合人体工学且极致精简——保时捷718 Cayman GT4 RS的内饰也具有十足的竞技氛围。桶型座椅是RS车型经典的标准配置。918 Spyder超级跑车是首款配备桶型座椅的车型。桶型座椅由碳纤维增强塑料（CFRP）制成，并以碳纤维纹路点缀，旨在以最小的重量提供最佳的横向支撑。此外，桶型座椅还集成有胸部安全气囊，并配备电动高度调节装置和手动纵向调节装置。
带有12点钟位置标记的专属运动型方向盘
运动型方向盘的直径仅为360 mm，覆盖有黑色Race-Tex面料，并在12点钟位置带有黄色标记——可让人始终了解前轮的转动方向和力度。该标记可为控制车辆提供有用的附加信息，尤其是在封闭赛道上高速驾驶或者快速转向时。 
标配的方向盘在高度以及与驾驶员的距离上均可进行调节，如果想要在座椅上获得最大的灵活性，则还可额外选配18向电动调节自适应运动型座椅升级版。驾驶员和副驾驶座椅的所有功能均可电动调节：座椅靠背倾斜度、座椅高度、纵向位置、座垫倾斜度和深度。此外，两个座椅均配有可电动调节的腰部支撑，并且座垫和靠背上的侧垫均可通过按钮进行个性化调整。座椅套由黑色真皮制成，座椅中心则采用黑色Race-Tex面料。头枕上绣有黑色“GT4 RS”字样。 
与GT3一样，中控台中的PDK选档杆与手动换档杆类似。在手动模式下，可以使用选档杆顺序切换7速双离合器变速箱的档位。与赛车一样，向后拉为升档，而向前推则可降档。此外，驾驶员还可以使用方向盘上带有彩色+/-符号的换档拨片。 

带防滚架的Clubsport组件
全新718 Cayman GT4 RS可选装Clubsport组件。Clubsport组件包括螺栓连接式钢制防滚架，可在赛道行驶中为GT4 RS提供额外的安全性。肩部安全带可以与HANS®系统一起使用，也可以单独使用。Clubsport组件则仅与标配的桶型座椅一起提供。
如果额外选装魏斯阿赫组件，则还可获得钛合金防滚架，其可使车辆减轻6 kg。仪表板上部覆以Race-Tex面料。此外，杯架饰板和头枕上均饰有“Weissach Package”标志。
联网跟踪工具
718 Cayman GT4 RS标配保时捷通讯管理系统（PCM）和包含保时捷智慧互联的导航系统。其中包括带有远程服务、安全服务、安防服务和Apple CarPlay®的车辆互联服务。导航系统具有动态路径计算功能，可通过语音指令进行操作，并且可以接收自动地图更新。所包含的在线功能则需借助带有SIM卡读卡器的集成LTE模块进行使用。也可以选择取消信息娱乐系统，车辆重量由此可进一步减少6 kg。
单圈时间测量和性能分析
包括Track Precision应用程序的Chrono组件是专供车辆在赛道上使用的选项。此外，驾驶员还可以使用Chrono 组件的操纵杆手动停止单圈计时。Track Precision应用程序可在智能手机上提供驾驶数据的详细记录、显示和分析。通过保时捷通讯管理系统精确的GPS信号自动记录单圈时间，并可在智能手机上进行对比。保时捷Track Precision应用程序实现了驾驶动态的可视化。区段时间、单圈时间以及与预设参考单圈（例如教练或专业车手的成绩）的偏差都可以显示出来。驾驶数据的图形化处理和视频分析则有助于车手进一步提高自己在赛道上的表现。
GT4 RS车主专属腕表
保时捷还为718 Cayman GT4 RS提供了专属腕表。该腕表以这一新款中置发动机跑车的名称命名，并且仅提供给GT4 RS的购买者。钛合金表壳和具有飞返功能的01.200机芯是这款腕表的技术核心，其设计也彰显出新款跑车的鲜明特征。例如出现在表盘区域的极地灰色，以及带有“GT4 RS”字样和方格旗印花的精致秒盘。上链摆陀以车轮设计为灵感，可以根据车身喷漆选择不同的颜色。带有“RS”字样的醒目中心锁扣则是不可或缺的点睛之笔。表带采用了保时捷车用真皮与Race-Tex面料的组合，同时搭配“GT4 RS”压花和由极地灰色汽车纱线制成的缝线。如果为车辆订购了可选的魏斯阿赫组件，则也可以获得同系列腕表。由碳纤维制成的表盘和表链上的深海蓝装饰缝线特别引人注目。在德国和其他某些市场，腕表还可以进行进一步定制。车辆配置完成后，即可从保时捷中心订购相应腕表。 
[bookmark: _Toc96414705]更加强大的GT4系列客户赛车
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中置发动机赛车718 Cayman GT4 RS Clubsport是718 Cayman GT4 RS的赛道版车型。功率为368 kW（500 PS）的4.0升六缸水平对置发动机原封不动地移植自量产车。这款全新入门级赛车的功率比其前身718 Cayman GT4 Clubsport高出了55 kW（75 PS）。除了大量细节上的改动之外，相较于旧款车型的整车性能全面提升也是开发的重点。今后，标配的保时捷双离合传动系统将使用全部七个档位作为前进档，而不是之前的六个。此外，所有档位的传动比都比旧款车型更短。根据赛道和规则的不同，新款718 Cayman GT4 RS Clubsport的单圈时间可比旧款车型缩短2%。这款车型已经过认证，因此出厂后无需改装即可用于世界各地的SRO系列赛事。
进一步提升的性能
“我们将近年来的经验和客户需求融入到了Clubsport车型的进一步开发中”，保时捷赛车销售总监Michael Dreiser说到。“更优秀的单圈表现与进一步改进的驾驶性能相结合，为我们的客户提供了一款具有竞争力的产品，可在未来几年内用于全球的GT4级别赛事。”早在2016年，保时捷就凭借981代Cayman GT4 Clubsport为这种新型客户赛车形式提供了具有竞争力的赛车。截至2018年，该车型已生产了421辆。脱胎于718 Cayman GT4的继任车型于2019年首次亮相，并同样大获成功：迄今为止，已生产了大约500辆。高需求的原因之一是较低的使用成本。通过将耐用的量产车技术与赛车专用组件相结合，保时捷显著降低了客户车队的成本。

适合专业和业余车手的赛车
新款718 Cayman GT4 RS Clubsport延续了这一传统，并且其竞争力有了进一步提升。4.0升六缸发动机借鉴自新款911 GT3 Cup，输出功率可达368 kW（500 PS），比旧款车型的3.8升发动机高出近18%。得益于经过优化的进气系统，新款赛车在8,300 rpm时达到最大功率——比旧款车型高800转。最高转速更是达到了9,000 rpm。新款赛车可在6,000 rpm时产生465 Nm的最大扭矩，相较而言，旧款车型则在6,600 rpm时产生425 Nm的最大扭矩。发动机的可用转速范围明显更宽，因此专业车手和业余车手均可轻松驾驭。 
广泛的底盘选项
底盘的改动也使718 Cayman GT4 RS Clubsport的操控变得更加轻松。减震器技术经过全面优化，改善了车辆响应和提高车身控制。由此在提升整车性能和驾驶性能方面迈出了一大步。新技术包括具有优化特性曲线的双向减震器和可调的前后剑形防倾杆。车辆高度、外倾角和前束均可进行调节。此外，前桥和后桥可选择三种不同的弹簧刚度。车前盖上设有特殊的NACA 进气口，可确保为配备380 mm钢质制动盘的大尺寸赛车制动系统进行特别高效的通风。保时捷稳定管理系统（PSM）也采用了特殊的赛车设计，带有牵引力控制（TC）开关、ABS和精确的ESC调校。 
得益于更高效的空气动力学设计，易于操控的718 Cayman GT4 RS Clubsport即使在快速转弯时亦能保持良好的平衡。前导流板和加长的前扰流唇增加了前桥的下压力。911 GT3 R风格翼子板中的轮罩通风口和特殊的气帘可平息前轮区域的空气漩涡，而带有饰板的车底则优化了流向车尾功能型扩散器的气流。天鹅颈尾翼现在配有一个20 mm长的Gurney襟翼，调整范围也增加了两段。

车身部件由可再生天然纤维复合材料制成
此前的 718 Cayman GT4 Clubsport 是有史以来第一款采用由可再生天然纤维复合材料（NFRP）车身部件的量产赛车。在新款 GT4 RS Clubsport中，这种材料在整车中的比例进一步增加：除了车门和尾翼外，车前盖、翼子板、前部空气动力学附件和新方向盘现在均采用此材料制成。保时捷在这些赛车部件上使用亚麻纤维作为碳纤维复合材料的替代品，从而为在量产车上进行使用提供测试依据。70多年来，保时捷一直将赛车运动作为技术、工艺和材料的试验平台，以便在将来用于公路车辆。
718 Cayman GT4 RS Clubsport的装备满足所有赛车运动的基本要求，可随时上场参赛。这些装备包括焊接式安全单元、可纵向调节的Recaro赛车桶形座椅、符合2023年标准的六点式安全带和安全网，以及灭火系统和三活塞气压千斤顶。驾驶员车门中的新型安全泡沫符合SRO系列赛事的国际规定。FT3安全油箱的容量为115升，适用于耐力赛。此外，保时捷提供两种不同的排气系统，从而使GT4 RS Clubsport也可以在噪音限制更严格的赛道上进行比赛。车辆上的特殊预留装置，例如用于认证的附加大灯支架或车前盖上用于快速加油的相应开口可以将赛车快速改装为夜间长距离模式。
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