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全新 Panamera hybrid 車型
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[bookmark: _Toc63086793]功率消耗量與碳排放量
Panamera Turbo S E-Hybrid : 綜合油耗 2.8 – 2.7 l/100 km、綜合電力消耗 22.8 – 21.8 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 63 – 62 g/km
Panamera 4S E-Hybrid : 綜合油耗 2.3 – 2.0 l/100 km、綜合電力消耗 19.5 – 17.4 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 53 – 47 g/km
Panamera 4 E-Hybrid : 綜合油耗 2.3 – 2.1 l/100 km、綜合電力消耗 18.2 – 17.0 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 51 – 47 g/km
Panamera Turbo S E-Hybrid : 綜合油耗  2.7 l/100 km、綜合電力消耗  21.8 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量  62 g/km
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive: 綜合油耗  2.8 l/100 km、綜合電力消耗  22.7 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量  63 g/km
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo: 綜合油耗  2.8 l/100 km、綜合電力消耗  22.8 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量  63 g/km
Panamera 4S E-Hybrid : 綜合油耗 2.2 – 2.0 l/100 km、綜合電力消耗 18.1 – 17.4 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 51 – 47 g/km
Panamera 4S E-Hybrid Executive: 綜合油耗 2.3 – 2.2 l/100 km、綜合電力消耗 19.5 – 17.6 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 53 – 50 g/km
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo: 綜合油耗 2.2 – 2.1 l/100 km、綜合電力消耗 19.3 – 17.4 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 52 – 49 g/km
Panamera 4 E-Hybrid : 綜合油耗 2.2 – 2.1 l/100 km、綜合電力消耗 17.5 – 17.0 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 49 – 47 g/km
Panamera 4 E-Hybrid Executive: 綜合油耗  2.2 l/100 km、綜合電力消耗 18.0 – 17.4 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 51 – 49 g/km
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: 綜合油耗 2.3 – 2.2 l/100 km、綜合電力消耗 18.2 – 17.5 kWh/100 km、  CO2 綜合排放量 51 – 49 g/km
所有資料均為歐洲販售車型。
油耗數據與CO2排放數值採用新式WLTP 評測標準，此測試得出的 NEDC 數值暫時仍必需清楚標明，但此數據不宜與過往NEDC 數值直接對照比較。新式客車的官方油耗數據與特定 CO2排放數值的相關資訊，請參閱「新式客車油耗、CO2排放與電力消耗規範」，所有通路據點及 DAT 皆可免費索取。


[bookmark: _Toc63086794]特色
[bookmark: _Toc63086795]全新插電式混合動力 Panamera 車系實踐保時捷駕馭策略 
· 三項動力科技。
保時捷致力於發展未來的駕馭概念: 跑車製造商必需推出極具競爭力的產品來引領市場，例如不斷精進的 Panamera hybrid 車系、正在積極廣設的充電設施，以及 e-fuels 的研發。
三款節能車型
[bookmark: _Hlk54941777]保時捷首次於單一產品線中提供三款插電式混合動力車型: 4S E-Hybrid，系統動力輸出為 412 kW (560 Ps)，其作為一款衍生車型，定位介於 4 E-Hybrid (340 kW/462 PS) 與 Turbo S E-Hybrid (515 kW/700 PS)之間。
918 Spyder 的 DNA
[bookmark: _Hlk54941855][bookmark: _Toc31198328][bookmark: _Toc31198383][bookmark: _Toc31198521]動力最強勁的插電式混合動力 Panamera 車型: Turbo S E-Hybrid 的系統動力輸出為 515 kW (700 Ps)，最大扭力為 870 Nm。不僅如此，我們也採用了 918 超跑的性能強化策略。
電力再進化
[bookmark: _Hlk54942707][bookmark: _Toc31198329][bookmark: _Toc31198384][bookmark: _Toc31198457][bookmark: _Toc31198522]搭載全新的 17.9 kWh 高壓電池 (先前為 14.1 kWh) 與最佳化的駕駛模式，純電驅動的 Panamera hybrid 續航里程增加 30%，而且行李箱容積並未因此改變。 
更好的駕馭體驗 I
有了全新的駕駛模式，行駛時能更有效率的進行充電，意味著充電速度將會變快。不僅如此，智慧化的能源回充還可提升純電行駛時的電力使用效率。
更好的駕馭體驗 II
所有底盤零件與控制系統皆經過系統化強化，可有效提升全新 Panamera 車型的駕駛舒適性與過彎穩定性，同時，運動及舒適之間的動態範圍也獲得提升。
· e-fuels 將有助減少 CO2 排放。
保時捷除研發電動車型，也致力於研製 e-fuels: 燃油引擎與插電式混合動力車型若採用此種燃料，皆能達到碳中和的目標。e-fuels 是一種使用空氣中的氫與二氧化碳製造的合成燃料，而且是利用再生能源製造而成。 
· 廣設充電設施。
保時捷將持續投資保時捷目的地充電（Porsche Destination Charging）充電網路。此電力網路涵蓋於保時捷充電服務 (Porsche Charging Service) 的概念中，可傳輸 400 伏特三相交流電 (AC) ，充電輸出達 11 kW。
[bookmark: _Toc56155940][bookmark: _Toc63086796]三項動力科技
[bookmark: _Toc56155941][bookmark: _Toc63086797]保時捷一直以來皆專注於可永續發展的動力科技：
身為該領域的領導者，保時捷過去數年來做出許多重大決策，我們不但成功發表了電動跑車 Taycan，同時也開始於祖文豪森的廠房生產新車型並達到碳中和的目標。保時捷致力於推出極具競爭力的產品來引領市場，例如不斷精進的 Panamera hybrid 車系、正在積極廣設的充電設施，以及 e-fuels 的研發。 
Porsche AG 研發董事 Michael Steiner 表示:「我們大多數的新車款到 2025 年皆會走向部分甚至全電動化。保時捷的策略是根據現有的三種動力編成制定的，除了有像 Taycan 這樣的純電車型，還有其他燃油車款與零排放的插電式混合動力車型。中期而言，我們相信這三項動力科技仍會在市場上佔有一席之地。」
燃油引擎的潛能尚未被完全發掘，因此提升燃油引擎效率的可能性仍存在。e-fuels 作為未來走向純電化的配套措施，保時捷目前正專注於研究其用途。若於燃油引擎採用此種燃料，便可達到碳中和的目標，因為燃燒該燃料所排出的 CO2 是先前製造時從空氣中擷取的。Steiner: 「我們可以很驕傲的說，先前生產的那麼多保時捷目前還有 70% 在路上行駛，而且只要採用 e-fuels，大部分車款的 CO2排放都能夠減少。而且這種合成燃料也能運用在賽事中，同樣能永續發展。」
保時捷認為永續發展是全面性的，除了環境生態，還要顧及社會與經濟層面，我們的目標是增加自身價值，同時肩負起更多社會責任並降低對環境的負面影響。永續性是保時捷的核心策略，我們在公司的價值鏈中採取相應措施，讓公司所有的生產行為皆能達到永續發展的目標。
永續發展相關資訊，政策細節，以及利害關係人對話與 KPI 等資訊皆包含在保時捷的年度與永續性報告中 (Annual and Sustainability Report)，亦可從保時捷新聞編輯室取得。
插電式混合動力車款: 續航里程增加 30%
保時捷首次於 Panamera 產品線中提供三款插電式混合動力車型: 4S E-Hybrid，系統動力輸出為 412 kW (560 PS)，其作為一款衍生車型，定位介於 4 E-Hybrid (340 kW/462 PS) 與 Turbo S E-Hybrid (515 kW/700 PS)之間。 
搭載全新的 17.9 kWh 高壓電池 (先前為 14.1 kWh) 與最佳化的駕駛模式，純電驅動的 Panamera hybrid 續航里程增加 30%， 
有了全新的駕駛模式，行駛時能更有效率的進行充電，不僅充電速度更快，智慧化的能源回充還可提升純電行駛時的電力使用效率。
E-fuels: 使用空氣、水、電力製成的燃料
保時捷正全力研發 e-fuels: 只要採用此中合成燃料，燃油引擎與插電式混合動力車型皆能夠達到碳中和。e-fuels 是一種使用空氣中的氫與二氧化碳製造的合成燃料，使用可再生原料生產就是為了環保。而且原有的設施就能儲存並配送這些燃料。E-fuels 可減少 CO2 排放，這也是保時捷永續發展政策重要的一環。

保時捷也將研發此燃料作為支持「reFuels – Rethinking Fuels」倡議的方式。在此倡議中，卡爾斯魯爾理工學院 (KIT) 也與巴登符騰堡交通部、三個政府部門與其他來自汽車業界，甚至是礦物油業界的夥伴合作，研究高效率生產再生燃料的方法。
保時捷目的地充電（Porsche Destination Charging): 積極廣設充電設施
保時捷正持續加快腳步: 公司將持續投資保時捷目的地充電的相關設施。此電力網路涵蓋於保時捷充電服務 (Porsche Charging Service) 的概念中，可傳輸 400 伏特三相交流電 (AC) ，充電輸出達 11 kW。 
使用充電服務所需的一切都已經包含在應用程式中: 例如搜尋並導航至充電站、授權、付款以及支援等服務。
[bookmark: _Toc63086798]總覽
[bookmark: _Toc63086799]e-performance 策略持續進化
保時捷將持續追求並精進 e-performance 策略。全新 Panamera Turbo S E-Hybrid 搭載輸出 420 kW (571 PS) 的4.0升 V8 雙渦輪引擎，再結合輸出 100 kW (136 PS) 的電動馬達，總動力輸出可達 515 kW (700 PS) ，扭力達到 870 Nm，是此車系改良後動力最強大的車型，並搭載全新的 17.9 kWh 高壓電池與最佳化的駕駛模式，純電驅動的 Panamera hybrid 續航里程增加 30%。全新 Panamera 4 E-Hybrid 亦是如此，除電動馬達，還搭載動力輸出 243 kW (330 PS) 的 2.9升 V6 雙渦輪引擎，系統動力輸出可達 340 kW (462 PS)，同時，全新 Panamera 4S E-Hybrid 的系統動力輸出也達到了 412 kW (560 PS)。保時捷首次在 Panamera 插電式混合動力車系中提供三種車型選擇 – 轎跑車型、Executive (長軸版)、Sport Turismo。
Panamera hybrid 車系的心臟除電動馬達，還搭配了八速雙離合器變速箱 (PDK)，可輸出 100 kW (136 PS)，扭力達到 400 Nm。這樣的配置再搭配燃油引擎，便能造就無與倫比的駕馭表現。全新 Panamera Turbo S E-Hybrid 若標配跑車計時套件，再搭載4.0升 V8 雙渦輪引擎，動力可從 404 kW (550 PS) 提升至 420 kW (571 PS)，從零到 100 km/h 僅需要 3.2 秒，比前代車型快了 0.2 秒，極速也可達到 315 km/h，增加了 5 km/h。Panamera 4 E-Hybrid 從零到 100 km/h 僅需 4.4 秒 (快 0.2 秒)，極速達到 280 km/h (增加2 km/h)。
搭配最佳化的電池芯，高壓電池的總容量從 14.1 kWh 增加至 17.9 kWh，駕駛模式亦經過調整，可更有效率的運用電力。根據 WLTP EAER 市區數據，全新 Panamera Turbo S E-Hybrid 的純電續航里程可達 50 km (NEDC: 至多 59 km)，而 Panamera 4 E-Hybrid 的零排放里程可達 56 km (NEDC: 至多 64 km)，至於 4S E-Hybrid 的純電續航里程則可達 54 km (NEDC: 至多 64 km)。不論使用標準家用插座，還是三相供電，保時捷的插電式混合動力車型都能在家充電。標準的保時捷行動充電器可針對某些車型提供 7.2 kW 的充電輸出。在公共充電設施可使用 Mode 3 纜線進行充電。
全新的插電式混合動力 Panamera 車系獲得了全面更新。4 E-Hybrid 與 4S E-Hybrid 現在皆已標配 SportDesign 車頭套件，先前為選配。此車頭套件包含吸睛的進氣格柵與大型冷卻空氣通道，以及單條式的頭燈配置。全新的 Panamera Turbo S E-Hybrid 車頭設計可從兩個 C 型渦輪頭燈組與加大的車側進氣道區別。新版的尾燈光條與後車廂蓋相連，並且與車身線條融合。可選配的套件包含燻黑的 Exclusive Design 尾燈組與動態返家/離家動畫，三款全新的 20 及 21 吋輪圈，以及兩款新車色 (金屬櫻桃紅與金屬松露棕)。
保時捷通訊管理系統 (PCM) 搭載高解析度螢幕以及額外數位功能與服務，如升級的線上聲控語音導航，可辨識路標與偵測危險的風險雷達，還有無線 Apple® CarPlay 等多種連線功能。
全新 Panamera 車系的底盤與控制系統可兼顧運動性能與舒適性，我們甚至在某些部分套用了全新的控制策略。新一代的轉向控制系統與車胎提升了過彎性能與精準度。旗艦版的 Panamera Turbo S E-Hybrid 標配最高規的底盤與控制系統，如保時捷運動化動態底盤控制系統 (PDCC Sport)、電子防側傾系統，還包括了升級型扭力分導系統 (PTV Plus)、後軸轉向系統含動力輔助轉向升級系統，以及保時捷陶瓷複合煞車系統 (PCCB)。
[bookmark: _Toc63086800]動力系統與性能
[bookmark: _Toc63086801]三款節能混合動力車型動力皆可達 700 PS
全新 Panamera E-Hybrid 車系與前代所採用的動力結構極為相似，核心同樣為電動馬達，動力輸出可達 100 kW (136 Ps)，扭力為 400 Nm。如此配置再搭配燃油引擎便能打造出高性能的駕馭體驗，而這樣的強化策略是源自於 918 Spyder，那便是將電動馬達與八速雙離合器變速箱 (PDK) 搭配。所有插電式混合動力車款皆標配跑車計時套件。
[bookmark: _Toc63086802]Panamera 4S E-Hybrid
全新 Panamera 4S E-Hybrid 為保時捷插電混合動力產品線中的新車型。E-Hybrid 車型系統動力輸出可達 412 kW (560 Ps)，最大扭力為 750 Nm，其定位介於改版的 4 E-Hybrid 與 Turbo S E-Hybrid 衍生車型之間。以 4S E-Hybrid 車型而言，其將電動馬達與動力輸出 324 kW (440 PS) 2.9 升 V6 雙渦輪引擎搭配。同時因標配跑車計時套件，因此擁有不凡的性能: 達到 100 km/h 僅需 3.7 秒，極速可達 298 km/h。
[bookmark: _Toc63086803]Panamera 4 E-Hybrid
Panamera 4 E-Hybrid 雖作為入門級車型，但系統動力輸出仍達到 340 kW (462 PS)。電動馬達搭配與 2.9 升 V6 雙渦輪引擎，動力輸出達 243 kW (330 PS)。與上一代車型相比，Panamera 4 E-Hybrid 的數據有明顯進步，從靜止到 100 km/h 僅需 4.4 秒 (快 0.2 秒)，極速達到 280 km/h (增加2 km/h)。
[bookmark: _Toc63086804]Panamera Turbo S E-Hybrid
雖然是插電式混合動力車型，但卻是 Panamera 車系中動力最強的: Panamera Turbo S E-Hybrid 的系統動力輸出從 500 kW (680 PS) 增加至 515 kW (700 PS)，這是因為4.0升 V8 雙渦輪引擎的動力從 404 kW (550 PS) 增加到 420 kW (571 PS)。同時再與電動馬達完美搭配，系統扭力輸出可達 870 Nm。此車型可在 3.2 秒內從零加速到 100 km/h，比前代車型快 0.2 秒，極速也可達到 315 km/h，增加了 5 km/h。
[bookmark: _Toc63086805]插電式混合動力科技與駕駛模式
全新 Panamera hybrid 車系因搭載更強大的高壓電池與最佳化的駕駛模式而受益。現在駕駛過程中能更有效率的充電，根據不同駕駛模式，充電速度還能更快。不僅如此，智慧化的能源回充還可提升純電行駛時的電力使用效率。
電動馬達的動力來源是安裝於車輛後方的高壓電池。為了要增加純電行駛的里程並保留加速所需的電量，因此搭載了最佳化的電池芯，電池總容量從14.1 kWh 擴大至 17.9 kWh，與前代混合動力車型的電池容量相比，增加了 27%。同時，行李箱下方的的電池不需佔用太多空間，可提供更大的行李箱容積: 轎跑車型為 403 至 1,242 升，Sport Turismo 車型則為 418 至 1,287 升。最佳化的駕駛模式增加了 30% 的續航里程。根據 WLTP EAER 市區數據，全新 Panamera Turbo S E-Hybrid 的零排放駕駛里程可達 50 km (NEDC: 至多 59 km)，至於 4S E-Hybrid 則可達 54 km (EDC: 至多 64 km)。根據 WLTP EAER 市區數據，全新 Panamera 4 E-Hybrid 的純電續航里程可達 56 km (NEDC: 至多 64 km)。
[bookmark: _Toc63086806]最佳化的電動駕馭體驗
E-Power (純電動)、Hybrid Auto (自動混合動力)、 Sport (運動) 與 Sport Plus (運動升級) 四種駕駛模式透過跑車計時套件的開關進行切換，此外，現在還可透過保時捷通訊管理系統 (PCM) 操作 E-Hold (節能) 與 E-Charge (充電) 模式。
為提升純電駕馭體驗，行駛時的充電模式亦經過調整。全新 Panamera hybrid 車型啟動時預設模式為 E-Power (純電動)。電動馬達與燃油引擎的作動是透過油門調控。儀錶左側螢幕的 Hybrid assistant 會顯示目前輸出扭力及可用的最大扭力。油門深度達到 50% 時，電動馬達會輸出最大扭力。E-Power (純電動) 作用時，油門深度達到 60% 才會啟動燃油引擎。油門深度 50% 與 60% 之間預留間隔的目的是要最佳化純電駕駛時的控制。若電池電力低於 E-Power (純電動) 模式最低充電容量，系統會自動切換至 Hybrid Auto (自動混合動力)。
Hybrid Auto (自動混合動力) 可在市區與越野路況駕駛時有最好的效率。為了讓電動馬達與燃油引擎完美協作，系統會持續分析駕駛習慣、充電狀態，地形、車速與目的地等資訊並最佳化運作策略。根據使用效益，系統會選擇是否採用純電駕駛模式。Hybrid Auto (自動混合動力) 模式會根據駕駛習慣進行調整。如導航啟用時於市區行駛，電動馬達的使用率將會提高。燃油引擎有啟動的路段充電量較大。
E-Hold (節能) 模式作用時，電池的充電狀態將與先前相同，儲存的電力會預留給後續的純電行駛或加速。E-Charge (充電) 模式作用時，燃油引擎的輸出會比現行駕駛所需還高，並同時幫電池充電。如此一來便能增加車輛的純電行駛里程。新 hybrid 型的 E-Charge (充電) 模式充電策略已經調整，目標充電電量從先前的 100% 降至 80%。理由是車載電池就跟智慧型手機電池一樣，電量在 80% 左右時充電效率與速度最低。同時這樣也可確保回收的能源能被完全利用。7.2 kW 的功率讓充電速度更快，而且電力能持續再生。總結而言，E-Charge (充電) 模式現在變得更有效率而且感受也更加直接。
Sport (運動) 與 Sport Plus (運動升級) 模式攸關車輛性能，因此這兩種模式作用時燃油引擎皆會保持啟動。Sport (運動) 模式可讓車輛於越野或是在高速公路行駛時更加運動化。此模式作用時，駕駛系統與底盤皆會切換為運動模式。電池會充電至最低電量，確保激烈操駕時能提供充足的加速力道。Sport Plus (運動升級) 作用時，車輛會將運動性能提升至最高，同時底盤與駕駛系統皆會調整為高性能模式。Panamera hybrid  車型的 Sport Plus (運動升級) 模式與 Sport (運動) 兩者的不同在於系統會盡速將電量提升至 80%。此時的充電功率會高達 12 kW。


[bookmark: _Hlk54943429][bookmark: _Toc63086807]底盤與底盤系統
[bookmark: _Toc63086808]強化的運動性能與舒適性
強化的底盤零件與控制系統讓全新 Panamera 的舒適性與過彎穩定性大幅提升。舉例來說，改良的主動式氣壓懸載系統 (PASM) 顯著提升了舒適性。保時捷運動化動態底盤控制系統 (PDCC Sport) 中，側傾穩定系統的 48 伏控制可提升車體穩定性。抓地力與循跡性也獲得改善。新一代的轉向控制系統使用與 911 Carrera 以及 Taycan 相同的軟體，過彎靈敏度與回饋感受皆獲得提升。全新 Panamera 不僅再次立下了此級距的車輛性能標竿，同時還強化了運動性與舒適性。
[bookmark: _Toc63086809]全新輪圈與車胎
車胎對轉向而言相當重要，因此這部分也是保時捷研發底盤時的重點，因此，我們為全新的 Panamera 車系打造了新世代的車胎。新的 20 及 21 吋夏季車胎可提升運動性與舒適性，而且具有更低的管動阻力。性能車胎的橡膠較軟而且胎紋經特殊設計，是首次專門為 Panamera 車系提供的車胎。此種輪胎可改善過彎性能，適合用於激烈操駕時的過彎。
目前共有十種款式可供選擇，可搭配新的 20 及 21 吋輪圈，包含 Exclusive Design 21 吋輪圈，其拋光的表面與輪圈外緣，以及附有保時捷廠徽的輪轂是最大特色。不僅如此，還採用了新一代的多功能方向盤。此款輕量化方向盤具有極運動化的外觀。
[bookmark: _Toc63086810]升級的電機式制動器
為匹配強大的動力，Panamera 全車系皆搭載強力制動系統。全新 Panamera Turbo S E-Hybrid 標配經賽道測試的保時捷陶瓷複合煞車系統 (PCCB) ，前煞車碟盤尺寸為 420 mm，後煞車碟盤尺寸為 410 mm。 
Panamera hybrid 車系搭載的電機式制動器結合煞車電力回充與原先的煞車功能，但是踩踏感受並無不同。同時，踩踏回饋感經大幅提升，控制更精準。


[bookmark: _Toc63086811]連線與資訊娛樂
[bookmark: _Toc63086812]更強大的連結性
保時捷通訊管理系統 (PCM) 整合了全新的數位功能與服務，如升級版線上聲控語音導航，風險雷達，進階廣播或無線 Apple® CarPlay。不僅如此，保時捷互聯系統服務升級後功能更多元。全新 Panamera 結合標準連網能力，絕對是同級車型的佼佼者。
[bookmark: _Toc63086813]互聯升級系統 (Connect Plus)
全新 Panamera 的互聯升級系統 (Connect Plus) 搭載升級的資訊娛樂與連線系統，並具備以下功能:
· LTE 通訊模組，含讀卡機及相容 LTE 的 SIM 卡
· 保時捷互聯系統應用程式
· 保時捷汽車互動應用程式
· 服務套件: 導航和資訊娛樂套件、安全和遙控功能 
· 資料包 
· 禮賓服務(僅中國)
互聯升級系統 (Connect Plus) 內建 LTE 通訊模組與 SIM 卡讀卡機是為了確保聲音與資料傳輸的品質。為使用保時捷互聯系統服務，車內已搭載相容 LTE 的 SIM 卡，因此車主不需自備。只要使用讀卡機，車主可選擇使用自備的 SIM 卡進行資料傳輸。若車主使用自備的 SIM 卡進行通話，系統會使用外部天線改善聲音品質。
[bookmark: _Toc63086814]Apple® CarPlay
Apple® CarPlay 可存取個人化功能與應用程式，只要透過保時捷通訊管理系統連線 iPhone®即可使用。若要使用 Apple® CarPlay， iPhone® 必需使用 USB 插槽或以無線方式與系統連接，接著就能從主頁 (Home) 選擇「CarPlay」 選項。車主可使用 Siri® 的聲音辨識功能輕鬆操作應用程式。
[bookmark: _Toc63086815]具無線充電功能智慧型手機托盤
相容 5 瓦充電功能的智慧型手機可透過手機托盤進行無線充電。只要將手機放在指定充電區域就能開始充電。無線充電功能符合 Qi 標準，可無線充電功能的相容性，即便是不同廠牌的手機也能使用此無線充電功能。
[bookmark: _Toc63086816]互聯系統服務的新功能
互聯服務包含互聯升級系統 (Connect Plus) 模組，大幅強化了全新 Panamera 的功能性。因具備連網功能，系統可使用最新資料進行快速路線計算，還可透過群體資料與其他車輛交換資料，例如目前的路線有無任何危險情況等。
其他服務與功能還包含保時捷互聯系統應用程式、保時捷汽車互動應用程式、具自動切換 FM/DAB/網路訊號功能的網路收音機、升級版聲控系統、汽車互動應用程式的導航快速搜尋功能、遙控、安全、緊急服務等。互聯系統服務需連網才可使用。車主可選擇使用車載的 LTE SIM 卡或是自備 SIM 卡。
[bookmark: _Toc63086817]進階廣播 (Radio Plus) 功能給您最佳的收訊品質
進階廣播 (Radio Plus) 是 Panamera 車系的新功能，結合了網路電台與混合電台的功能。透過保時捷通訊管理系統 (PCM) 的網路電台功能，車主可以收聽全球所有電台與喜愛的頻道。電台會根據熱門程度、國家、類型及語言進行分類，也能透過網路電台收聽 Podcasts。若因環境因素無法接收電台地面訊號 (FM) 或數位訊號 (DAB)，全新 Panamera 搭載的保時捷通訊管理系統 (PCM) 會自動切換至相關的網路電台，因具備混合電台功能，車主不需手動操作。因此駕駛能透過網路連線繼續收聽喜歡的電台。能否取得網路電台的相關資訊取決於電台是否有提供。
[bookmark: _Toc63086818]語音導航聲音辨識再進化
大家熟悉的語音導航現在已可使用保時捷通訊管理系統 (PCM) 聲控功能。全新 Panamera 的自然聲音辨識功能經大幅強化，即便是複雜的語音指令也能輕鬆辨識並具備更好的互動性。語音導航搭載智慧語音辨識功能，車主能更輕鬆的與車輛溝通，不再需要使用固定詞語。舉例而言，駕駛全新 Panamera 時，只要說「我好冷」或「我好熱」就能控制空調系統。系統的連網後可持續更新語音辨識功能，讓駕駛能用最自然的語音與系統互動，並且也能最佳化音訊輸出。語音導航的應用程式與服務採用線上語音辨識、線上文字轉語音、聽寫以及對話等功能。若無法使用網路，語音導航會採用保時捷通訊管理系統 (PCM) 離線聲控作為備援。
[bookmark: _Toc63086819]導航功能: 不論有無連線，總是走在正確的道路上
全新 Panamera 的路線計算會同時於線上與保時捷通訊管理系統 (PCM) 中進行。駕駛可得到兩邊的好處: 線上導航可獲得完整的路況資訊與最新的地圖，而保時捷通訊管理系統 (PCM) 導航則是有無連線均可使用。保時捷通訊管理系統 (PCM) 會決定哪一方的計算結果最佳，但是最快算出的導航資料會優先採用。 駕駛可透過 My Porsche 的保時捷互聯系統應用程式事先將目的地輸入保時捷通訊管理系統 (PCM)。只要經 Porsche ID 驗證後目的地就會同步至系統中。即時路況資料提高了導航時的彈性。導入此資料後，系統會根據路況會用綠、黃、紅三色進行標記。駕駛可從狀態列中的連線標誌確認即時路況資料能否使用。除了以一般的二維與透視呈現地圖，駕駛也可以使用衛星資料顯示建築與道路的空照圖。若該地點有相關資料可用，只要駕駛輸入搜尋資料，系統會於保時捷通訊管理系統 (PCM) 右側邊緣顯示全景圖像，如此一來駕駛就能對目的地有約略的印象。
個人路線功能讓保時捷通訊管理系統 (PCM) 能從最常行駛 (至少開過三次的路線) 的路線資料中學習，並給予駕駛導航建議。此種預測型導航不僅讓導航功能更強大，還可提供相關道路額外的路況資訊。線上更新功能可確保導航圖資料永遠是最新的。為減少資料流量，系統只會下載有更動的部份，如此一來就不需再重新載入地圖。
全新 Panamera 可與其他車輛連線並使用匿名提供的資料，這便是所謂的群體資料。與即時路況資料相同，路標辨識提供的資料也會納入系統並進行最佳化。車輛會根據取得的資料告知駕駛路上可能的危險並提升安全性。
搜尋功能是導航系統的核心功能，可隨時透過保時捷通訊管理系統 (PCM) 上方的搜尋圖示使用。駕駛可透過 Full FHD 觸控螢幕或聲控等方式將搜尋內容輸入導航選單中。若有可用的連線，系統會從網路擷取最新的資料。駕駛可選擇保時捷通訊管理系統 (PCM) 的線上搜尋功能或使用 GOOGLE® 瀏覽器搜尋。除原先的「加油站」、「停車場」等興趣點，此次還增加了「餐廳」、「充電站」、「飯店」，除顯示營業時間與價錢，系統也會顯示評價資訊。 
駕駛可搜尋目前位置附近的興趣點，即使還在半路上或是在任何地點皆可使用此功能。不僅如此，興趣點整合至導航選單後使用性也提高了。
[bookmark: _Toc63086820]汽車互動應用程式
保時捷汽車互動應用程式可讓駕駛存取車輛提供的服務。駕駛可使用應用程式操作已選擇的服務。安全服務可防止車輛遭竊，即使真的失竊也能尋回。緊急救援呼叫與安全氣囊警示功能進一步提升了安全性。
[bookmark: _Toc56155942][bookmark: _Toc63086821]E-fuels: 使用空氣、水、綠電製成的燃料
[bookmark: _Toc56155943][bookmark: _Toc63086822]保時捷正全力研發此款未來燃料
E-fuels 是一種合成的液體燃料。此種燃料採用水 (H2O) 與二氧化碳 (CO2) 製成。製造過程所需的電力則是透過再生能源取得 (太陽能與風力)。保時捷正全力研究此種燃料，燃油引擎若採用此燃料就能達到真正的碳中和，因為排出的 CO2 與先前從空氣擷取的 CO2 量是相同的，這便是所謂的封閉循環。 
E-fuels 可立即減少 CO2 排放， 因為此種燃料可取代石化燃料。考量到取得的可能性，e-fuels 一開始也能先混入傳統燃料中使用，而且現有設施儲存就能儲存這種燃料。此外，在特定可發展綠能地區所產生的能源皆可被儲存在 e-fuels 中再被運送至各處。 
如此一來，e-fuels 不但能降低 CO2 排放量，同時也符合保時捷追求的駕馭策略: 中期而言仍會提供三種動力系統編成。除電動車型，還有令人熱血沸騰的燃油車款與零排放的插電式混和動力車型。e-fuels 將顯著減少燃油車與插電式混和動力車款的碳足跡。
原料: 水與二氧化碳 
E-fuels 僅需水與二氧化碳兩樣原料就能生產。製造所需的氫氣是透過將水電解後取得。為此，我們只要將電流導入水中，我們就能從負極 (陰極) 得到水中的氫，此過程的能源效率為 70%。為保護飲用水水源並保有永續性，氫氣生產廠的地點會選擇靠海地區並使用淡化海水做為原料。生產時每產出一公升的產品會需要兩公升的水。 

二氧化碳使用直接空氣捕獲技術取得，大型風扇會將空氣送入濾心並捕捉二氧化碳。因製程所需，濾心經過特殊材料處理，能將 CO2 分離再進行加工。上述的這些廠房在加拿大與瑞士都已經準備好開始運作了。減少並回收空氣中的 CO2 在未來的環保科技中將佔有一席之地，因此必需盡快將這項技術工業化並使其能符合經濟效益。

風力與太陽能充足的地區產生的綠電可用於生產當地的 e-fuels
經濟與生態層面適合風力及太陽能發電的地區主要為濱海地區，因為該處有充足的風與陽光。這樣的地點有摩洛哥、阿拉伯聯合大公國、南非、智利與澳洲，這些地區的預估發電量比中歐所有的發電廠生產的還高，然而電力經長距離傳輸會造成嚴重損失而且費用高昂，所以在再生能源充足的地區生產 e-fuels 才是最好的選擇。只要將風力電場與太陽能電場直接與化學工廠整合就能生產 e-fuels。如此一來就不需要昂貴又複雜的電力傳送工程，潛在獲利可增加四倍，此外，還能充分發揮液體燃料儲存容易且運輸方便的優勢。只需透過管線或船隻就能將此種環保燃料運送至全世界。但是中歐的狀況較為不同，不論是風力或太陽能產生的能量若以電力型態儲存，利用效率較高。透過電線傳輸或是電池儲存會比轉換成 e-fuels 的效率還高。根據能源產地與需能源地區的距離遠近，我們有許多不同的方法。 
從 e-methanol 到適合全球使用的低排放燃料 
要生產 e-fuels 得先使用氫氣與 Co2製造 e-methanol。此步驟需多道程序，而且部份產出需當作催化劑。e-methanol 可用於全球多個工業領域中，可替代用原油或天然氣製造的甲醇。E-methanol 再經過一道合成工序就能製成 e-fuel (e-petrol)，那就是 MTG (甲醇轉換汽油) 程序。經過此道精煉程序，該燃料的辛烷值就能相當於無鉛汽油，可用於傳統汽油引擎。 

若 e-fuels 僅需再生能源就能製造， 燃油車與插電式混合動力車款的 CO2 排放將能顯著減少。此種燃料可適用於所有車輛。考量到取得的可能性，一開始可先與傳統燃料混用，未來再全面使用 e-fuel ，而且可直接運用現有的儲存及分送設施。合成 e-fuels 讓減少排放與增加效率變得可能。舉例來說，與石化燃料相比，e-fuels 幾乎不會產生的污染與懸浮微粒因為其成分中不含汙染物，而且燃燒的更徹底。這也代表只要使用 e-fuels，現行所有燃油引擎產生的懸浮微粒就會大幅減少。 
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不只要研發令人振奮的車款，我們認為車主充電的方便性與智慧充電解決方案才是成功推廣電動車的關鍵。保時捷正持續加快腳步，同時持續投資保時捷目的地充電的相關設施。此電力網路涵蓋於保時捷充電服務 ( Charging Service) 的概念中，可傳輸 400 伏特三相交流電 (AC) ，充電輸出達 11 kW。目前總共有超過 1,800 個充電站，遍佈超過 50 個國家，地點是精選過的飯店、機場、博物館、購物商場、跑車俱樂部、碼頭等。插電式混合動力車款或 Taycan 的車主可在此處免費充電。
原廠的雙充電器配件可輸出更高功率並縮短使用工業及家用插座的充電時間: 保時捷行動充電升級系統充電功率高達 11 kW。車上內建的 AC 充電器 可輸出 22 kW，此配備已開放 Taycan 車主選購。有了這種充電器，電池充電速度能比使用 11-kW 的交流電充電器快上一倍。此項配備將於 2020 年底開始提供。
家用充電支援解決方案 
保時捷每輛 hybrid 車款皆標配充電電纜，但我們知道大部份車主都是在家充電。保時捷為每一位車主提供充分的意見，並協助在安全情況下安裝不同形式的充電設備，以及含在居家能源管理功能中的智慧充電系統。 
保時捷會為每位車主的充電情況進行多重檢查。保時捷充電預檢（Porsche Charging Pre-Check）調查，提供有意願入主電動車的顧客提早瞭解居家充電可行性。透過簡短的線上調查，分析生活動線、停車空間、現有供電系統、網路運用等相關資訊，根據調查結果，顧客將可獲得初步評估報告。若需要進一步諮詢，顧客可提供預檢憑證（Pre-Check-ID）給保時捷中心，
購車前，保時捷中心也提供居家檢測。電機工程師將預先前往指定地點查驗，購車後也將提供充電站安裝服務。居家檢測後保時捷中心可獲得評估報告，並提供顧客最理想的充電設備選購建議。
保時捷行動充電升級系統 
行動充電升級系統為新版的保時捷行動充電系統，可讓 hybrid 車型連接家用或是工業用插座。此款充電器的充電速度將比以往還要更快。 
居家能源管理系統與智慧充電功能
居家能源管理系統（Home Energy Manager，HEM）: 智慧居家能源管理系統控制中心可透過電機技術人員整合至居家電網，並確保暢通無阻的居家充電體驗。居家能源管理系統從電力、時間和成本優化了充電過程，也提供了對家裡電力超載防護（停電防護），於即將發生電力超載之際，按照要求降低車輛充電功率，防止觸發保險絲（停電）。
「&Charge」會員集點
「&Charge」 是一個數位平台，使用者從線上購買服務時可以得到電動里程點數。使用者只要透過線上平台購物、訂房或是有任何交易行為，就會被贈與里程數。里程數可兌換電動車的充電點數，或是用來換取免費租借公共電動滑板車與共享汽車服務。
Porsche Digital 靠著「&Charge」於電動車市場創立了自己的公司並擴展數位商務領域。「&Charge」 平台目前可於德國、奧地利、比利時與荷蘭使用。其他國家會在未來跟進。
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交流充電: 意思是使用交流電 (AC) 進行充電。電動車的電池只能儲存直流電 (DC)，因此交流電必需轉換成直流電，而車上內建充電器可將電流進行轉換。 
組合充電系統 (CCS): CCS 充電接頭結合交流電 (AC) 與直流電 (DC) 兩種電源。交流電 (AC) 從上方圓形的接頭輸出；直流電 (DC) 則從下方的兩個接點輸出，用於高功率充電。保時捷於歐洲 (CCS2) 及美國 (CCS1) 皆標配組合充電系統 ，在日本與中國則採用當地規範 (IGBT, Chademo)。
直流充電: 意思是使用直流電 (DC) 進行充電。電流不需轉換就可直接儲存於電池，因為充電站已內建整流器。 
保時捷家中裝置檢驗服務: 專業技師會評估居家充電的可行性並免費報價。保時捷家中裝置檢驗服務會由保時捷與 The Mobility House 共同協作。
Mode 3 電源線: 此電源線用於連結電動車輛與充電器。相較 Mode 2 電源線，Mode 3 電源線用於家用插座 (Schuko 型插座) 時有更快的充電速度。
Plug & Charge：Taycan 駕駛只需要插入充電電源線，即可進行充電。身份驗證數據已經儲存於車輛內，因此，充電站會自動識別連接車輛。ISO 標準 15118 確保基礎設施和車輛間的通訊能防竄改，也能自動付費。Plug & Charge 已經在德國、丹麥、瑞典、芬蘭、義大利以及捷克的 Ionity 充電站開放使用。2021 年初，有 12 個歐洲國家將跟進。從 2021 年開始，美國和加拿大 Electrify America和 Electrify Canada 的許多充電站也將提供 Plug & Charge。
保時捷充電預檢：首先會進行線上家用充電選項評估，接著車主會收到 Pre-Check ID。若車主希望得到更多建議，只需將 Pre-Check ID 告知保時捷經銷商或專業技師即可，就如居家安裝檢查時一樣。 
保時捷居家能源管理系統: 居家能源管理系統從電力、時間和成本優化了充電過程。
保時捷行動充電升級系統 / 保時捷行動充電系統: 可於家用或工業用插座使用的充電器。保時捷行動充電升級系統可提供 9.6 或 11 kW 的功率；保時捷行動充電系統則可提供 7.2 或 22 kW 的功率。行動充電系統內建五吋觸控螢幕，並可使用 Wi-Fi 連線。兩款充電器皆附有兩條電纜線，保時捷充電座也包含在內。
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